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	Beoordeling ammoniakemissie
	Principe van NH3-emissiebeperking is gebaseerd op het snel drogen en frequent afdraaien van de mest

	

	De technische uitvoering van de stal

	Stalonderdeel
	Uitvoeringseis (1)
	Voorgestelde uitvoering
	Akkoord

	Huisvestingsvorm
	kooihuisvesting
	
	

	Kooioppervlak
	variabel
	
	

	Bezetting
	550 tot 600 cm² per legkip (3, 4)
	
	

	Vloeruitvoering kooi
	roostervloer met daaronder een mestband
	
	

	Materiaal mestbanden
	polypropyleen of trevira doek
	
	

	Beluchtingsbuizen
	onder of  tussen de kooien
	
	

	Diameter en plaats beluchtingsopeningen
	geen nadere eisen
	
	

	Warmtewisselaar / luchtmengkast
	draagt zorg voor een minimale droog-luchttemperatuur van 17ºC aan het begin van de droogkanalen (2)
	
	

	Registratieapparatuur
	de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn:

· thermometer met afleesmogelijkheid, plaats van meten ligt vlak voor elk bandbeluchtingskanaal;

· luchtsnelheidsmeter in het hoofdtoevoer luchtkanaal

· bedrijfsurenteller op de ventilator in de luchtmengkast.
	
	

	Mestopslag
	kortdurend of eventueel nadroging in een nageschakelde techniek of langdurige mestopslag*

	
	

	

	Het gebruik van de stal

	Onderdeel
	Gebruikseis (1)
	Voorgesteld gebruik
	Akkoord

	Beluchtingscapaciteit
	minimaal 0,7 m³ per legkip per uur
	
	

	Temperatuur drooglucht
	minimaal 17 °C
	
	

	Druk einde luchtkanaal
	minimaal 350 Pa (zie ook bijlage 1)
	
	

	Afdraaifrequentie mestbanden
	minimaal éénmaal per vijf dagen afvoeren van de mest naar een container voor kortdurende opslag, nageschakelde techniek of andere vorm van opslag
	
	

	Drogestofpercentage mest
	minimaal 55 procent bij het afdraaien van de mest (dus behaald binnen vijf dagen)
	
	

	Registratie
	de luchttoevoer naar de mestbanden en de temperatuur van deze lucht moeten volautomatisch worden geregistreerd.
Voorts moet een registratie plaatsvinden van de data waarop de verschillende koppels de kooien ingaan en uitgaan. Tevens moet het tijdstip van afdraaien van de mestbanden worden geregistreerd
	
	

	

	Emissiefactor (5)

	0,012 kg NH3 per dierplaats per jaar
	

	

	Eindoordeel en opmerkingen

	

	Het overwegen waard is om:

-
bij de uitvoering van de beluchting rekening te houden met de in bijlage 1 bij dit verslag weergegeven aandachtspunten.
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Aandachtspunten bij mestbanddroging 
Bijlage 1
Enkele onderdelen van de mestdrooginstallatie, zoals de geperforeerde leiding en het luchtcontact met de mest, vragen bijzondere aandacht.

De geperforeerde leiding
De oppervlakte van de doorsnede van de geperforeerde leiding is afhankelijk van de stallengte (zie tabel 1). Wanneer twee leidingen per mestband worden gebruikt, kan de oppervlakte van de doorsnede van de leiding worden verdubbeld. Een te kleine diameter veroorzaakt meer tegendruk. Dit kan plaatselijk natte mest veroorzaken en tot hoge stroomkosten leiden. Door de verdeelstukken halverwege de lengterichting van de stal te plaatsen kan dit probleem worden opgelost. Wanneer de lucht vanuit twee uiteinden van de batterij wordt ingeblazen, wordt de afstand gehalveerd. Voor een batterij met een lengte van meer dan 60 meter wordt aanbevolen om vanaf twee kanten in te blazen (zie tabel 1).

Tabel 1 Drukverliezen in een geperforeerde leiding

	
	Leidingdiameter (cm) ronde buis

	
	6
	8
	10
	12,5
	15
	17,5

	
	Oppervlakte van de doorsnede (cm2) (3,24*R2)

	
	28
	50
	78
	123
	177
	241

	Lengte (m)
	Drukverlies (%)

	30
	69
	30
	11
	3
	1
	0

	40
	
	55
	26
	8
	3
	1

	50
	
	74
	44
	18
	7
	3

	60
	
	
	60
	30
	14
	6

	70
	
	
	73
	42
	21
	10

	80
	
	
	82
	54
	30
	15


Vernauwingen in het traject voor de geperforeerde leiding veroorzaken eveneens drukverliezen. De oppervlakte van de diameter van het verdeelstuk dient even groot te zijn als de totale oppervlakte van de doorsnedes van de geperforeerde leidingen. 
Luchtcontact met de mest
Het meest belangrijke bij mestdroging is het contact mest/lucht. De druk aan het einde van de geperforeerde leiding dient minstens 300 à 350 Pa. te zijn. Voor een goede droging is het van belang dat de mest gelijkmatig over de mestband verdeeld ligt. Ook de blaasrichting is van belang. Om de mest over de gehele mestband te bereiken dient de lucht horizontaal over de mest te worden geblazen. Als de lucht onder een te grote hoek  wordt uitgeblazen, wordt slechts een deel  van de mestband bereikt en is de droging plaatselijk verschillend.

Bij lucht die voldoende is voorverwarmd, zal geen condensatie optreden aan de buitenzijde van het verdeelstuk en aan de luchtkanalen onder de batterijkooi. Dit voorkomt tevens het verstoppen van de gaatjes in de leiding.

De gangbare doorsnede van de perforaties is 3 tot 5 mm. De afstand tussen de gaatjes bedraagt 10 cm hart op hart. Om stofproblemen te voorkomen gaat de voorkeur uit naar gaatjes van 5 mm of groter. Om dit luchttechnisch verantwoord uit te voeren zal de afstand tussen de gaatjes groter moeten worden dan 20 cm. Om problemen met de drukverdeling te voorkomen mag de totale oppervlakte van de perforaties per leiding niet groter zijn dan de oppervlakte van de doorsnede van de leiding.

Wanneer stallucht voor de beluchtting wordt gebruikt kunnen de gaatjes verstopt raken. Een verstopping van de leiding kan worden verholpen door de gaatjes door te prikken of door een speciale spuitkop (muis) door de leiding te trekken. 

Het vergroten van de gaatjes in geperforeerde leidingen kan grote drukverliezen veroorzaken. Daarom wordt aangeraden altijd de installateur of fabrikant te raadplegen. 
Bron: IKC-Veehouderij, publicatie 20-94
*�	Dit systeem stelt geen eisen aan de wijze van mestopslag of verdere bewerking (extra droging) van de mest. De vorm van opslag of bewerking is echter wel bepalend voor de hoogte van de ammoniakemissie van het bedrijf. De voor dit stalsysteem vastgestelde emissiefactor van 0,010 kg ammoniak per dierplaats per jaar is van toepassing voor de situatie in combinatie met een kortdurende opslag op het bedrijf. Bij langdurige mestopslag of nadroging in een nageschakelde techniek komt boven op deze emissiefactor nog een toeslag (6). 





